










Miracord 6 hal zwei Drucktasien: Star! und Stop, im übrig 
wie auch Miracord 5, die gleiche vielseitige Verwendung 
möglichkeit als Wechsler, vollaulomatischer Spieler 
Dauerspieler und den sicher und plattenschonend arbeite 
den Wechselmechanismus durch die Stapelachse SA 7. 















Die gesomle Skala der auf den Schallplatien aufge 
zeichneten Tone wird. durch das ELAC-Breilband-Dupk 
Kristallsystem klangecht wiedergegeber 









Zur Milderung des besonders bei älteren Schallpli 
oufiretenden Rauschens besitzt audı Mirncard & eine Filteı 










Einrichtung 
Mit Ausnahme des Gewichtes - netto 3,6 ılto 5,0 K 
entsprechen die technischen Einzelheile Mirace DM 88,- 
den Angaben unter Miracord 5 (unten) 
Stapalachse38: zum Wechseln von 17-cm-Plalten Ein dreilouriges Einfe, werk von gediegener und 
'Mittelloch für Miracord 5 und 6. Sie wird separo nn geschmackvoller Form! hie Tonwiedergabe durdh 
DM 19,80 das wellbekannte E1.A’ m eines seiner 
hervorstechendsten M r an Heinen aus- 
‚gezeichnelen Gleichic plolen Hallglalte 
erlolgl aulomatische S Plot 
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